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Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody
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Definovaná síla pružiny1

2 Definované tření

3 Těsné sedlo kov - kov

4 Nízký hluk kuželky

5 Vysoký nastavovací poměr a volba
průtokové charakteristiky

6 Vnější závity (G)

7 Tělo ventilu z bronzu, s kuželkou 
a vřetenem z nerezavějící oceli



HVAC Products2Červen 04 Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623

Přímý závitový ventil VVG44..

Technické údaje, použití

• Regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily
• Pouze pro uzavřené okruhy
• PN16
• Zdvih 5,5 mm
• Vnější připojovací závit
• DN15 – DN40
• Jmenovitý průtokový součinitel Kvs = 0,25...25 m3/h
• Médium: voda, voda/glykol, max. 120°C
• Lineární charakteristika
• pmax = 4 bar (DN15) až 1,25 bar (DN40) 
• Tělo ventilu: bronz (Rg5)
• Užití – v malých nebo středních topných, ventilačních

a vzduchotechnických zařízeních
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Trojcestný závitový ventil VXG44..

Technické údaje, použití

• Regulační ventil pro směšování nebo rozdělování
• Pouze pro uzavřené okruhy
• PN16
• Zdvih 5,5 mm
• Vnější připojovací závit
• DN15 – DN40
• Jmenovitý průtokový součinitel Kvs = 0,25...25 m3/h
• Médium: voda, voda/glykol, max. 120°C
• Lineární charakteristika
• pmax = 4 bar (DN15) až 1,25 bar (DN40)
• Tělo ventilu: bronz (Rg5)
• Užití – v malých nebo středních topných, ventilačních

a vzduchotechnických zařízeních
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Přímý závitový ventil VVG55...

• Regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily
• Pouze pro uzavřené okruhy
• PN25
• Zdvih 5,5 mm
• Vnější připojovací závit
• DN15, DN20, DN25
• Jmenovitý průtokový součinitel Kvs = 0,25...6,3 m3/h
• Médium: voda, voda/glykol, max. 130°C
• Ekviprocentní charakteristika   
• pmax = 12 bar (DN15), 10 bar (DN20), 8 bar (DN25)
• Tělo ventilu: bronz (Rg5)
• Užití – pro systémy vytápění a systémy centralizovaného 

zásobování teplem

Technické údaje, použití
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Přímé a trojcestné závitové ventily V.P45...

Technické údaje, použití

• Ventily VXP45.. mohou být použity pouze pro směšování
• Ventily V.P45.. lze použít pouze pro uzavřené okruhy
• PN16
• Zdvih 5,5 mm
• Vnější připojovací závit
• DN25 – DN40
• Jmenovitý průtokový součinitel Kvs = 10...25 m3/h
• Médium: voda, do 110°C, krátce max. 120°C
• Lineární charakteristika
• pmax = 3 bar (DN25) až 0,75 bar (DN40)
• Tělo ventilu: bronz (Rg5)
• Užití - větrací a klimatizační zařízení (indukční a fan-coilové

jednotky, malé ohřívače a chladiče)
- vytápěcí zařízení pro regulaci topných zón, bytů,

místností
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Princip činnosti elektromotorických pohonů

Důležité provozní části
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a   Motor
b   Planetový převod
c   Hlavní hřídel
d   Odporový snímač polohy
e   Přímočarý pohyb
f    Připojení k ventilu
g   Koncové spínače
h   Ruční ovládání
i Tělo
k   Kryt
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Elektromotorické pohony SQS.. se zdvihem 5,5mm

Vlastnosti
• Označení SQS35.., 65.., 85..
• Aplikace dálkového vytápění do +120 °C
• Pohony s ručním ovládáním bez bezpečnostní funkce
• Pohony s bezpečnostní funkcí bez ručního ovládání
• Zdvih 5,5 mm, doba přeběhu 150 a 35 sec
• Ovládací síla 400 N
• Napájecí napětí AC 230 V, AC 24 V
• Normalizované řídící signály – 3-bodový, DC 0/2…10 V
• Momentové koncové spínače
• Volba průtokové charakteristiky
• Přímá montáž na regulační ventil závitem G3/4“
• Možnost dovybavení pomocným kontaktem ASC9.6 s
nastavitelnou mezí sepnutí pro pohony SQS35.00/35.03
a SQS85.00/85.03

• Standardně zabudovaný pomocný kontakt (ne ASC9.6)
v pohonech SQS35.50/35.53

• Pro ovládání závitových ventilů V.G44.. a V.P45.. (PN16)
• Pro ovládání závitových ventilů VVG55.. (PN25)
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Elektromotorické pohony SSC.. se zdvihem 5,5mm

VlastnostiStarší provedení

• Označení SSC31, 81, 61.. 
• Pohon SSC61.5 s bezpečnostní funkcí
• Automatické přizpůsobení zdvihu (pohony SSC61..)
• Zdvih 5,5 mm, doba přeběhu 150 a 30 sec
• Ovládací síla 300 N
• Napájecí napětí AC 230 V, AC 24 V
• Normalizované řídící signály – 3-bodový, DC 0…10 V
• Odpojení záběru momentovou spojkou při přetížení a

v koncových polohách
• Přímá montáž na regulační ventil závitem G3/4“
• Zpevněné plastové okruží
• Ruční ovládací knoflík pro všechny typy pohonů SSC..  
a zlepšené elektrické připojení od 04/2004

• Možnost rekalibrace pohonů SSC61..  při použití s jiným
ventilem zkratováním zdířky (pod krytem) šroubovákem

• Pro ovládání závitových ventilů V.P45..

Nové provedení
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Ovládání ventilů V.P45.. pohony SSC.. a SSB..

DN10
Kvs<=1,6

DN15
Kvs =2,5

DN20
Kvs = 4

DN25
Kvs =6,3

DN25
Kvs =10

DN32
Kvs =16

DN40
Kvs =25

Pohony SSB

Pohony SSC.. a SSB.. s ventily VVP45/VXP45/VMP45 (PN16) 
s rozsahem Kvs 0,25 m3/h - 25 m3/h

Pohony SSC

• Pohony SSC... se používají s ventily VVP45/VXP45/VMP45, od DN10 do DN40
• Pohony SSB… se používají s ventily VVP45/VXP45/VMP45 do DN25 (Kvs = 6.3) 
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Pohon SSC61.5 s havarijní funkcí

Princip funkce
• Zdvih pohonu je nastaven do výchozí polohy využitím

energie nabitého kondenzátoru

• Po připojení napětí je kondenzátor nabit a po ztrátě napětí je
energie nabitého kondenzátoru využita pro nastavení ventilu
s pohonem do bezpečnostní polohy

• Tato technologie je již dlouho úspěšně využívána v jiných
divizích Siemens

Výhody
• Kompaktnější pohon díky možnosti využití menšího motoru

• Ruční ovládání je snazší

• Snížení provozních nákladů!
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Elektrický pohon SSC – novinky (od 04/2004)

Ergonomický ruční
ovládací knoflík

Připojení pohonu k 
ventilu s pevnějším 
svěrným plastovým 

okružím

Pro připojení kabelu 
– vyjmutelné svorky 
a uchycení kabelu
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Elektrický pohon SSC – montáž připojovacího kabelu

 1. Vyjměte připojovací svorkovnici a uchycení kabelu

2. Prostrčte kabel uchycením,
připojte vodiče ke svorkovnici
a zastrčte ji na desku pohonu
jako kompletní jednotku

3. Přišroubujte kryt


