Budoucnost zavazuje

Profesionalni meérici technika

v kapesnim formatu
Méfici pristroje pro vytapéni, klimatizaci a ventilaci

S\\|1///7748P




Testo, pfedni vyrobce pfenosné méfici techniky,
pfinasi pro kazdodenni a rychlé pouziti méfici

pfistroje v kapesnim formatu.

- Teplota vzduchu a povrchova teplota méfena infra

- Vlhkost a teplota vzduchu
- VIhkost materialu,
vihkost a teplota vzduchu
- Diferenéni tlak
- Absolutni tlak
- Otacky
- Intenzita osvétleni
- Rychlost, teplota a vihkost
vzduchu

Teplota vzduchu a .

bezdotykové mérena |

povrchova teplota v jednom

pristroji

- bezdotykové méreni
s jednobodovym
laserovym
zaméfovanim a
optikou 6:1

- méreni teploty
vzduchu

- zobrazeni diferenéni
teploty, napf. mezi
oknem a vzduchem

- funkce Hold a

Vlhkost a teplota vzduchu

- dlouhodobé stabilni
vlhkostni senzor
Testo

- pfesnost méfeni 2.5
Yorv

- v¢. kalkulace
rosného bodu a
teploty vihkého
teploméru

- funkce Hold a
pamét hodnot

Sensorika, vyhovujici t¢ém nejvy$sim narokdm, jako
napf. vlastni, patentovany vihkostni senzor Testo,
zaruCuje spolehlivé a stabilni vysledky méreni.

VSechny pfistroje jsou velmi ergonomické, malé a
se snadnou obsluhou. Podsviceny displej a funkce
Auto-off doplnuji charakteristiku pfistroju.

Sada obsahuje:

ochrannd krytka, poutko pro transport a pouzdro na
opasek — pro praxi nezbytné doplrky.

| tak mala mize byt velka technika!

Vihkost materialu a .
vihkost a teplota vzduchu

- presné méreni vihkosti
dreva na zakladé
ulozenych vihkostnich
charakteristik
drevénych material

- vlhkost a teplota
vzduchu pro
monitorovani susiciho
procesu

- vlhkostni charakteristiky
pro stavebni material

Rychlost |
proudéni, teplota
a vihkost
vzduchu

- integrovana
vrtulkova sonda
o prameéru 40 mm

- vypocet ¢asové
stfedni hodnoty

- funkce Hold a
pamét hodnot
max/min

- vypocet pocitované
teploty Windchill pro
venkovni prostiedi

pamét hodnot max/min - funkce Hold a funkce
max/min automatického
testovani funkénosti
Povrchova teplota Teplota Vlhkost materialu Rychlost proudéni vzduchu
Méfici rozsah: -30 ... 300 °C Méfici rozsah:  -10 ... 50 °C Méfici rozsah: 0... 90% Méfici rozsah: 0,4 ... 20 m/s
Rozliseni: 0,1°C Rozliseni: 0,1°C Rozliseni: 0,1 Rozliseni: 0,1 m/s
Presnost: +2,0 °C (-30 ... +100 °C) Presnost: +0,5°C Presnost: + 1% (vodivost) Presnost: + (0,2 m/s + 2% z nam.h.)
+ 2% z nam.h. (zbytek Jednotky: °C/I°F Vihkost vzduchu (pouze 606-2) Jednotky: m/s, km/h, fom, mph,
rozsahu) Vlhkost Méfici rozsah: 0 az 100%rv uzly, citéna teplota °C/°F
Optika: 6:1 Méfici rozsah: 0 ... 100 %rv Rozligeni: 0,1%rv (ochlazeni vzduchem),
Teplota vzduchu Rozligen: 0,1 %rv Presnost: +2,5%[V (5 ... 95%rv) Beaufort
Méfici rozsah: ~ -10...50 °C Presnost: +2,5 %IV Jednotky: %rv, vihky teplomér, Tjﬁj&?a
Rozligeni: 0,1°C (5 ... 95 %rv) rosny bod Méfici rozsah: 10 ... 50 °C
Presnost : +05°C Jednotky: %rv, vihky teplomér, Teplota vzduchu (pouze 606-2) Rozligent: 01°C
Jednotky: °CIF rosny bod M&fici rozsah:  -10 ... 50°C Presnost: +0,5°C
Provozni tepl.:  -10...50 °C Provoznitepl.:  10... 50 °C Rozligeni: 0,1°C Jednotky: °CI°F
Baterie: alkalické (2 x AAA) Baterie: alkalické (2 x AAA) Presnost: +0,5°C Vihkost (pouze testo 410-2)
Ziv. baterii 50 h. (typicky, bez Ziv. baterii: 200 h. (typicky, bez Jednotky: °CI°F Méfici rozsah: 0 ... 100 %rv
podsvétleni displeje) podsvétleni displeje) Provozni tepl.: 10 .. 50°C Rozligeni: 0,1 %rv
Rozméry Rozméry Baterie: alkalické (2 x AAA) Presnost: +2.5 %V (5 ...95 %rv)
(v&. ochranné krytky): 119 X 46 X 25 mm (v&. ochranné krytky): 119 x 46 x 25 mm Ziv. baterif: 606-1: 200 h. Jednotky: %rv, vihky tepl., ros. bod
606-2: 130 h. Provoznitepl.:  -10...50 °C
(typicky, bez Baterie: alkalické (2 x AAA)
podsveétieni displeje) Ziv. baterii: testo 410-1: 100 h.
Rozméry testo 410-2: 60 h.
(v&. ochranné krytky): 119 x 46 x 25 mm (typicky, bez podsvétlent displeje)
Rozméry
(v&. ochranné krytky): 133 x 46 x 25 mm
Obsah dodavky: Obsah dodavky: Obsah dodavky: Obsah dodavky:

nosné poutko - drzék na opasek
- ochranna krytka - baterie

Obj.¢. 0560 0810 2310 K¢

nosné poutko - drzak na opasek
- ochranna krytka - baterie

Obj.¢. 0560 0610 3 520 K¢

nosné poutko - drzak na opasek
- ochranna krytka - baterie

606-1: Obj.¢. 0560 6060 2 340 K¢

nosné poutko - drzak na opasek
- ochranna krytka - baterie

410-1: Obj.¢. 0560 4101 2 530 K¢

606-2: Obj.¢. 0560 6062 4220 K¢

410-2: Obj.¢. 0560 4102 3940 K¢
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- Vice inovaci nez kdykoliv dfive

- 50 novinek v jediném jubilejnim roce
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Intenzita
osvétleni

Absolutni, barometricky il. ]
nadmoriska vyska

Diferencni tlak
0...100 hPa

Otacky, opticky

strané umoznuiji
volné ruce
- méfeni rychlosti

trubici

- kompenzace
hustoty vzduchu

proudéni Pitotovou

nadmorské vysky

- moznost zobrazeni - absolutni tlak - optické méfeni - senzor je sefizen na
hodnot v Pascalech s presnosti +3 hPa otacek spektralni citlivost
na celém méficim - vypodet - hodnoty max/min oka
rozsahu barometrického - funkce Hold pro

- teplotni tlaku snadné odecteni
kompenzace - méfeni naméfenych hodnot

- magnety na zadni barometrické - hodnoty max/min

Tlak Tlak Otacky Intenzita svétla
Meéfici rozsah: 0...100 hPa Méfici rozsah: 300 ... 1 200 hPa Meéfici rozsah: 100 ... 29 999 rpm Méfici rozsah:  0... 99 999 Lux
Rozliseni: 0,01hPa Rozliseni: 0,1 hPa Rozliseni: 0,1 rpm 1 Lux (0 ... 19 999 Lux)
Pesnost: +0,03 hPa Pesnost: +3,0hPa (100 ... 999,9 rpm) 10 Lux
(0 ...0,30 hPa) Jednotky: hPa, mbar, Pa, mmH,0, 1 rpm (20 000 ... 99 999 Lux)
£0,05 hPa mmHg, inH,0, inHg, psi, (1000 ... 29 999 rpm) Piesnost: + 3% (v0gi referenéni
(0,31 ... 1,00 hPa) m, ft Pfesnost: +(0,02 % znam.h.) + 1 hodnotg)
= (0,1 hPa +1,5% Provoznitepl.:  0... 50°C digit Jednotky: Lux, Footcandle
znamh.) Baterie: alkalické (2 x AAA) Jednotky: pm, rps Provozni tepl.:  0...50 °C
(1,01 hPa a2 100 hPa) Ziv.baterii. 500 h. (typicky, bez Provoznitepl.:  0... 50°C Baterie: alkalické (2 x AAA)
Jednotky: hPa, mbar, Pa, podsvétieni displeje) Baterie: alkalické (2 x AAA) iv. baterit 20 h. (typicky, bez
I"‘”‘Hz(?’ mmHQv Rozméry Ziv. baterii: 20 h. (typicky, bez podsvétleni d‘ispleje)
inH,0, inHg, psi, (v€. ochranné krytky): 119 x 46 x 25 mm podsvétleni displeje) Rozméry
i m/s, fom Rozméry (v&. ochranné krytky): 133 x 46 x 25 mm
Provoznitepl.:  0...50°C (v&. ochranné krytky): 119 x 46 x 25 mm

Baterie: alkalické (2 x AAA)
Ziv. baterif: 500 h. (typicky, bez

podsvétleni displeje)
Rozméry

(vé. ochranné krytky): 119 x 46 x 25 mm

Obsah dodavky:
nosné poutko - drzék na opasek
- ochranna krytka - baterie

Obj.¢. 0560 0510 3240 K¢

Obsah dodavky:
nosné poutko - drzak na opasek
- ochranna krytka - baterie

Obj.¢. 0560 0511 3940 K¢

Obsah dodavky:
nosné poutko - drzék na opasek
- ochranna krytka - baterie

Obj.¢. 0560 0460 3380 K&

Obsah dodavky:
nosné poutko - drzak na opasek
- ochranna krytka - baterie

Obj.¢. 0560 0540 2900 K¢



Profesionalni merici technika v kapesnim

formatu

Testo s.r.o.

Jinonicka 80

158 00 Praha 5
Telefon 257 290 205
Fax 257 290 410
Email: info@testo.cz
Internet: www.testo.cz
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- Vice inovaci nez kdykoliv dfive —
- 50 novinek v jediném jubilejnim roce
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Zmeény, i technického razu, vyhrazeny



